OFREGEMOS LOS MAS AVANZADOS EQUIPOS GON
TEGNOLOGIA DE PUNTA
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Woptipro SECURIDAD INDUSTIRIAE

neses corporales de Seeundad

Nuestro arneses de seguridad son de tipo paracaidista, clase 11l y estan
elaborados con cintas de de alta tenacidad, color amarillo de 45 mm de a
ncho, acolchado en las piernas y espalda.

MODELO 3015 CON CINTURON

Posee un anillo tipo D en la espalda

Un cinturén de 2” de ancho con dos
anillos tipo D en los laterales.

MODELO 3035 (3 ANILLOS) SIN CINTURON

Posee un anillo tipo D en la espalda

Dos anillos tipo D en los laterales
(Sin Cinturén).



Coptipro SECURIDAD INDUSTRIAL

A islingas de Seguridad~

I~ Nuestras Eslingas son elaboradas con nylon de alta tenacidad, color

~ amarillo de 1” de ancho por 1.8 m de largo, con ganchos de seguridad
elaborados en acero forjado con doble sistema de seguridad. Bajo la
Norma COVENIN 1042:2000 y certificados por FUNSEIN
(Acreditado por SENCAMER)

MODELO 523-6

2 ganchos de seguridad de 1”. marca Optipro.

2 ganchos de seguridad de 1”7 y de 2%,
Marca Optipro.

| MODELO 522-56 =
\ ESLINGA SENCILLA CON AMORTIGUADOR =

* Eslinga sencilla
¢ Con Absorcion de Impacto (amortiguador)

* Dos ganchos de 17
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* Dos cabos de seguridad
* Tres ganchos de seguridad uno de 1”y dos de 2”

* Sistema de Absorcion de Impacto (amortiguador)

Accesorios

MODELO 550
ESLINGA DE ANCLAJE

* Anclaje en estructuras fijas o postes
* Elaborada en cinta de 2” de ancho

* Un anillo tipo D
* Qjal revirado

MODELO 525-6
ESLINGAS PARA POSICIONAMIENTO

Longitud Variable, minimo de 1,1 m.
Gancho de seguridad de 1”
Cinta de 1” de ancho.

Ojal revirado en un extremo.
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FACTOR DE SEGURIDAD
( ACORDE A NORMAS ANSI )

EJEMPLO DE REFERENCIA PARA ORDENAR UNA ESLINGA

B = .4 $* x 6.00 Mtr.
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PROCESO DE CERTIFICACION BAJO LA NORMATIVA COVENIN 1S0 9002

ESP! c IONES
BAEL Acml

1? PESO DE LA CARGA

2! VOLUMEN

3° ENGANCHE

4% ALTURA DE ELEVACION

" 5° ANGULO DE INCLINACION

6* PROTECCIONES DESEADAS




